aprilia

TUAREG 660 — TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Agregat

Provrt i hod
Zapremnina agregata
Omjer kompresije
Najveca snaga
Najveci okretni moment
na radilici

Sustav napajanja
gorivom

Pokretanje
Podmazivanje
Prijenos

Spojka

Zavrsni prijenos
Elektronski sustav
upravljanja

Okvir

Prednji ovjes

Straznji ovjes
Prednja kocnica

Straznja kocnica
ABS

Kotaci
Gume

Dimenzije

TeZina bez tekuéina
Homologacija
Potrosnja (WMTC)
CO2 emisija
Spremnik goriva

Aprilia usporedni dvocilindri¢ni, 4-taktni, teku¢inom hladen s hladnjakom i
izmjenjivacem topline vodal/ulje, dvije bregaste osovine u glavi (DOHC), 4
ventila po cilindru

81 x 63.93 mm

659 cm?

13,5:1

80 KS (59 kW) pri 9,250 o/min

70.0 Nm (7.13 kgm) pri 6,500 o/min

Napredni sustav ubrizgavanje goriva 2 x @48, Ride-by-wire sustav gasa
Elektricno

Mokri karter
6 brzina
Multilamelna uljna spojka sa “slipper” sustavom

Lanac, omjer prijenosa 15/42

APRC paket ukljucuje ATC (kontrola proklizavanja), AEB (kocenje agregatom)
AEM (mape rada), ACC (tempomat) 4 moda voznje (2 fiksna i 2 podesiva)
Celiéni cjevasti okvir s ugradenim pod okvirom. Aluminijski nosadi agregata
Potpuno podesiva preokrenuta Kayaba vilica @43 s protu oprugom. Hod: 240
mm

Aluminijska straznja vilica. Potpuno podesiv Kayaba amortizer. Hod: 240 mm
Dva plutaju¢a diska @ 300 mm, Brembo plutajuca klijesta s dva nasuprotna
klipa (&30/32 mm). Brembo radijalni ko¢ni cilindar i metalno opletena ko¢na
crijeva

Dijsk @ 260 mm, Brembo klijesta s jednim klipom (&34 mm). Metalno opletena
kocna crijeva

Podesiv

Zbigani, Predniji: 2.15"X21” Straznji: 4.25"X18”

Bez zracnica, Prednja: 90/90-21 Straznja: 150/70 R 18

Meduosovinski razmak: 1,525 mm Duzina: 2,220 mm Sirina: 965 mm Visina
sjedala: 860 mm Kut prednje vilice: 26.7° Predtrag: 113.3 mm

204 kg

Euro 5

4 1/100km

99 g/km

18 litara (3 | rezerve)



