
 

MP3 400 HPE / MP3 400 HPE SPORT- TEHNIČKE KARAKTERISTKE 
  

AGREGAT Jednocilindrični, četverotaktni 

ZAPREMNINA 399 cm³ 

PROVRT X HOD 84 mm x 72 mm 

SNAGA 26 kW (35.3 KS) pri 7.500 o/min 

OKRETNI MOMENT 37.7 Nm @ 5.750 o/min 

SUSTAV RAZVODA Jedna bregasta osovina u glavi (SOHC), 4 ventila 

NAPAJANJE Elektronsko ubrizgavanje 

HLAĐENJE Tekućinom 

PREDNJI OVJES Gibljivi paralelogram 

STRAŽNJI OVJES Dvostruki amortizer 

KOČNI SUSTAV ABS - CBS & ASR 

PREDNJA KOČNICA Dva diska Ø  258 mm 

STRAŽNJA KOČNICA Disk Ø  240 mm 

KOTAČI Prednji 110/70-13” (x2) , Stražnji 140/70-14’’ 

DUŽINA/ŠIRINA/ MEĐUOSOVINSKI 
RAZMAK 

2.160mm / 815 mm / 1.580 mm 

SPREMNIK GORIVA  13.7 litara 

POTROŠNJA GORIVA 3.8 l/100 km 

CO2  89 g/km 

TEŽINA S TEKUĆINAMA 260 kg 

HOMOLOGACIJA Euro 5 

 


